


LEED Certification ระดับ Gold
จาก United States Green Building
Council ประเทศสหรัฐอเมริกา

TREES Certification ระดับ Gold
จาก Thai Green Building Institute
สถาบันอาคารเขียวไทย



ผลิตภัณฑจากไมไผ
Bamboo Products

แผนหินธรรมชาติโปรงแสง
Translucent Natural Stone Panel

แผนหินธรรมชาติว�เนียร
Natural Stone Veneer

ไมแผนใหญที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ผลิตภัณฑจากเขากวางธรรมชาติ
Sustainable Wood Slabs and Naturally
Shed Deer Antler Products

แผนหินธรรมชาติน้ำหนักเบา
Light Weight Natural Stone Panel

หินเกลือธรรมชาติ
Natural Rock Salt





Luxurious Decorate with Natural Stone

เพิ่มความหรูหราอยางมีระดับ ใหงานตกแตง

ดวยสีสันและผิวสัมผัสจากหินธรรมชาติ



ไลทสโตน ผลิตดวยการนำหินธรรมชาติมาฝานใหบางแลวนำไปปดลงบนแผนอลูมิเนียม

ฮันนี่โคม จ�งมีความแข็งแรงสูงมากกวาหินธรรมชาติปกติในขนาดเดียวกันถึง 80% และมี

ความแข็งแรงสูงกวา หินธรรมชาติท่ัวไปมาก จ�งสามารถใชทดแทนหินธรรมชาติท่ัวไปและยัง

สามารถใชในกรณีท่ีหินธรรมชาติทั่วไป มีขอจำกัดในการใชงาน โดยเฉพาะในดานขนาด

น้ำหนัก หร�อความปลอดภัยไดอีกดวย

Light Weight Natural
Stone Panel
แผนหินธรรมชาติน้ำหนักเบา



ดวยน้ำหนักที่เบากวาหินธรรมชาติทั่วไปมาก

•  สามารถใชงานในบร�เวณที่หินธรรมชาติทั่วไปมีขอจำกัดหร�อทำไมได เปนการเพิ่ม

   ทางเลือกในการออกแบบ เชน ใชทำฝาเพดาน ใชตกแตงในลิฟท หร�อใชทำพื้นยก

  (Raised Floor Panel) และอาจสามารถใชไดกับอาคารที่โครงสรางไมสามารถรอง

  รับน้ำหนักจากการติดตั้งหินธรรมชาติทั่วไปได

•  สามารถเลือกใชหินที่มีขนาดใหญมากกวาหินธรรมชาติทั่วไปได ใหความรูสึกที่ตาง

   ไปจากการใชหินแผนเล็ก ลดจำนวนรอยตอ และชวยใหลายของหินตอเน่ืองกันมากข�น้  

•  มีคาใชจายในดานโครงสรางที่ถูกกวาการใชหินธรรมชาติทั่วไปสำหรับการติดตั้งใหม 



เนื่องจากวัสดุรองหนุนเปนแผนอลูมินั่มฮันนี่โคม (ซ�่งเปนเทคโนโลยีเดียวกับ

ที่ใช ในการผลิตปกเคร�่องบิน) จ�งมีความแข็งแรงที่เหนือกวาหินธรรมชาติ

ทั่วไปมาก

หากผลิตภัณฑไลทสโตนไดรับการกระแทกอยางแรงผิวหินธรรมชาติดานหนา

อาจแตกและไดรับความเสียหาย แตหินสวนที่แตกนั้นจะยังคงยึดติดอยูกับ

แผนอลูมิน่ัมฮันน่ีโคม อาจมีบางสวนท่ีกระเทาะออกมาเล็กนอยเทาน้ันท่ีอาจ

ตกลงมา ตางจากหินธรรมชาติท่ัวไปท่ีอาจตกลงมาเปนช�น้ใหญและกอใหเกิด

อันตรายแกผูคนได 

 

Installation
1. แผนหินธรรมชาติ

2. ชั้นกาวอีีพอกซ�่

3. แผนอลูมิเนียม

4. ชั้นกาวอีีพอกซ�่

5. อลูมิเนียมฮันนี่โคม

6. ชั้นกาวอีีพอกซ�่

7. แผนอลูมิเนียม



การติดตั้ง สามารถติดตั้งได 3 ว�ธ� คือ

•  การแขวน

•  การใชเทปกาว 3M VHB

•  การใชกาวตะปู (Construction Adhesive) เชน กาวตะปูโปรไทท R-131

ซ�่งการติดตั้งทั้ง 3 ว�ธ�นี้งายและรวดเร็วกวาการติดตั้งหินธรรมชาติทั่วไปมาก

ผูติดตั้งสามารถใชเคร�่องมือทั่วไปในการติดตั้งและการตัด

นอกจากนี้การติดตั้ง ผลิตภัณฑไลทสโตนสำหรับงานภายใน จะชวยลดการ

รบกวนผู ใชอาคารลงทั้งในแงของเสียง ฝุน และระยะเวลา เมื่อเทียบกับการติด

ตั้งหินธรรมชาติทั่วไปมาก และเนื่องจากว�ธ�การติดตั้งทั้ง 3 ว�ธ�นี้

ผลิตภัณฑไลทสโตนจะไมสัมผัสโดยตรงกับผนังปูนหร�อคอนกร�ตเลยจ�งไมเกิด

ปญหารอยคราบเกลือ (Efflorescence) เหมือนการติดตั้งหินธรรมชาติทั่วไป

ดวยว�ธ�เปยก

ภาพตัวอยาง การติดตั้งแบบแขวน
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